UINCAILLERIE Harnais Avao Bod Fast

CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, EAC

Code Taille

694039 1
696809 2

Le harnais d’antichute, de maintien au travail et de suspension
AVAO BOD a été congu pour favoriserle confort dans toutes les
situations. La ceinture et les tours de cuisse semi-rigides et larges
procurentun excellent maintien. La construction Iégére et respirante
offre une trés bonne aération. Les bretelles disposent d'un systeme
permettant de ranger les connecteurs des longes d'antichute et de
les garder a portée de main. Des boucles autobloquantes
DOUBLEBACK a I'arrieredu harnais, entre la ceinture et les tours de
cuisse, permettent un réglage court en cas d'utilisation du point
d'attache dorsal. Le harnais facilte également le port et
I'organisation des outils de travail avec plusieurs porte-matériel et
des passants pour installer des porte-outils CARITOOL et des
pochettes porte-outils TOOLBAG. Le harnais se ferme grace a un
mousquetona verrouillagemanuel a vis SCREW-LOCK et est certifié
selon les normes européennes et russes. AVAO BOD est doté de
tours de cuisse avec boucles autobloquantes DOUBLEBACK. Point
d'attache ventral: connexion d’'un descendeur ou d'une longe de
maintien en utilisation a simple. Points d'attache latéraux: connexion
d’'une longe de maintien en utilisation & double. Point d'attache
sternal: connexion du systeme d'arrét des chutes. Point d'attache
dorsal: connexion du systeme d’arrét des chutes. Point d'attache a
l'arriere de la ceinture: connexion d’une longe de retenue. Matieres:
polyamide, polyester, aluminium, acier.
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