
Chauffe-eau Aéromax 5 VS autostable

Ce chauffe-eau thermodynamique (Utilise les calories de l’air pour
chauffer l’eau) viendra remplacer très simplement votre chauffe-eau
électrique et vous permettra d’allier au quotidien, écologie et
économies. Large plage de température de fonctionnement de la
pompe à chaleur : de -5°C à +43°C. Ajustement automatique de la
bonne quantité d’eau chaude en fonction des besoins. Commande
intuitive et 4 modes de fonctionnement :
Auto/Manuel/Absence/Boost. Visualisation des consommations et
des économies d’énergie. Échangeur de la PAC non immergé dans
l’eau et protégé du calcaire. Compatible avec un raccordement
photovoltaïque.Résistance stéatite en appoint protégée du calcaire,
insérée dans un fourreau,sans contact direct avec l’eau, en cas de
remplacement, pas besoin de vidange. Double protection
anticorrosion ACI Hybride, anode en titane inusable enrobée de
magnésium, pas d’entretien. Connecté pour un pilotage à distance
avec l’application gratuite Cozytouch. Éligible au crédit d’impot (4) et
au Certificat d’Économies d’Énergie (CEE) n° BAR-TH-148.
Livré avec : raccord diélectrique tournant 3/4'', tube d’évacuationdes
condensats avec siphon intégré, raccord pour gaine x2.

Code Volume COP nominal Dimensions

602x1693mm3,19200L359938

602x1929mm3,11250L359939
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