
Perforateur sans fil SDS+ DH18DBLWPZ

Perçage jusqu'à 26mm dans le béton, la brique et le parpaing.
Reprise de saignées en fonction burinage. Tous travaux de
rénovation dans les lieux humides, sans électricité. 3 mode
''Multi-fonctions'', stop de rotation, stop de frappe et réversible.
Interrupteur à variateur de vitesses. Double système de sécurité
(débrayage mécanique+protection électrique RFC). Frein moteur
instantané. Emmanchement rapide en 1 seule action. +40%
d'autonomie et +50% rapide ar rapport aux modèles actuels moteur
charbon. Sélecteur de mode sur le coté. Ergonomique poignées
soft-grip. Eclairage LED. Indicateur de niveau de charge de la
batterie. Chargeur ventilé, batteries 14,4 et 18V tout ampérage et
optimise l'utilisation des batteries.

Vitesse à vide : 1050tr/min
Frappe : 3950cps/min
Capacité béton/métal/bois : 26/13/27mm
Niveaupuissance sonore : 103dB
Niveaupression acoustique : 92 dB
Emission vibrationperc./bur. : 17,5/16,5m/s²
Longueur: 35cm

Livréen coffret avec :
- 2 accus 5Ah
- 1 chargeur
- 1 poignée latérale
- 1 butée de profondeur

Code Force Puissance Poids

3,7kg18V2,6J683345
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