
Perforateur burineur SDS+ DH28PECWSZ

Tous travaux de fixation jusqu'à 28mm. Idéal pour les forages en
série. Encastrement boîtiers dans la maçonnerie. Perçage tous
types de matériaux avec forets adaptés. Piquage de rattrapage,
signées ... Moteur Brushless filaire : moteur sans charbon(sans
entretien) et sans frottement (aucune perte de puissance). Stop de
rotation et de frappe. Réversible. Sélection de vitesses et vitesses
constantes. Electro-pneumatique. Interrupteur à variateur de
vitesses. Innovation: mémorisationde la profondeurde perçage idéal
pour les forages en série. Débrayage de sécurité. Emmanchement
rapide. Sélecteur de mode sur le coté pour une utilisation simplifié.
UVP système anti-vibration. Design ergonomique, plus compact,
poignées AR + auxiliaire soft-grip antidérapante.

Capacité mèche béton/acier/bois : 3,4 à 28mm/13/32mm
Capacité trépan : 25 à 50mm
Vitesse à vide : 950tr/min
Frappe : 4300cps/min
Puissance sonore : 105dB
Pression acoustique : 94dB
Emission de vibration: 10,7m/s²
Longueur: 36cm

Livréen coffret avec :
- Poignée auxiliaire
- Butée de profondeur

Code Force Puissance Poids

3kg900W3,2J683005
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