
Poste multi-procédés Gala 2000MP

Poste inverter portable pour le soudage multi-procédés (MIG/MAG,
MMA et TIG DC). Poste à haute prestations et portabilité. Idéal pour
les secteurs de la carrosserie et la serrurerie, alimentation
monophasée pour utilisation en atelier ou extérieur avec fil fourré,
travaux fins avec mélange gaz et CO2. Idéal pour carrossiers et
serruriers. Haute portabilité. Monophasé. Bobines de fil 15kg
(300mm). Arc doux sans projections. Contrôle d’inductance.
Utilisation facile. Voltmètre-ampèremètre de série. Inverseur de
polarité. Application avec fil fourré sans gaz. Soudage d’électrodes
rutiles, basiques, inoxydables. Procédé de soudage TIG DC.

Intensité maximale effective: 25A
Puissance maximale absorbée: 9200 VA
Réglagede la tension de soudage : 15 à 24V
Marge de réglage MIG/MAG : 25 à 200A
Intensité maximale procédé MIG/MAG : 200A / 45 %
Ø de fil applicables : 0,8 à 1,0mm
Vitesse de fil : 1,5 à 16m/min
Système de dévidage: 2R – 40W – Ø30
Marge de réglage MMA/TIG : 20 à 180A (40%)
Protection : IP 21
Dimensions : 28x55x45cm
Poids : 18kg

Livréavec :
- câble d’alimentation avec prise Schuko
- tuyau de gaz 2m
- câble de masse
- galet Ø300mm - 0,8 à 1,0mm “V”

Code Intensité maxi Voltage

230V200A675926
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