
Lot perforateur sans fil SDS+ et meuleuse

Perforateur- burineursans fil SDS+ DH18DBLWPZ:
Pour tous travaux de rénovationdans les lieux humides, sans électricité. Vitesse de forageélevée.Force de percussion
élevée. Moteur sans balais et sans charbons. Double système de sécurité : débrayage mécanique et protection
électricque RFC.  Frein moteur instantané. Ergonomique poignées soft-grip. Accouplement à friction. Interrupteur à
variateurde vitesse. 3 positions: forage à percussion, forageet burinage.Eclairage LED. Indicateurdu niveaude charge
de la batterie.
Capacité dans l'acier/béton : 13/26mm
Frappe : 2,2J
Vitesse de rotation à vide : 0- 1.050min
Nombrede coups en charge : 0 - 3.950min
Temps de charge accu : 75min
Poids 3,7kg
Livréavec 2 batteries 18V 5Ah et chargeur

Meuleuse Ø125 mm G18DSL2W3Z:
Idéale en dépannagepour les lieux sans électricité. Découpe, meulage, ébardagede l'acier, de l'inox et autres métaux.
Coupe tuile, brique, parpaing, carrelage... Haute résistance aux surcharges pour travaux intensifs. Interrupteur
autobloquant. Blocage de l'arbre. Protection anti-redémarrage.Longévitéaccrue grâce à un rapport de démultiplication
plus élevé et par la protection contre les surcharges. Filtres «mesh» pour une meilleure résistance aux poussières.
Charbons accessibles. Corps de la machine soft-gripet préhensionfacile (circonférenceØ182mm). Indicateurdu niveau
de charge de la batterie. Chargeurventilé UC18YFSL = optimise l’utilisation des batteries. Temps de charge 100% : 75
min pour 18V -5,0Ah.
Vitesses à vide : 9000tr/min
Alésage / Filetage : 22,2 mm / M14
Poids : 2,1kg
Livrésolo en coffret Hitcase

Code Cond.

Lot perfo+meuleuse252735
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