
Télémètre connecté GLM150-27C

Télémètre laser évolué pour mesures longue distance, même en extérieur, avec possibilité de documentation
intelligente. Mesure laser long distance précise grâce au viseur numérique avec fonction zoom. Lecture facile sur le
grand écran couleur IPS à contraste élevéet à pivotementautomatique de l’affichage.Transfertfacile des données grâce
à la connectivité Bluetooth et au câble USB à des fins de documentation.

Diode laser : 650 nm, < 1 mW
Portée  jusqu’à : 150,00 m
Plage de mesure : 0,08 – 150,00 m
Classe laser : 2
Précision de mesure  : ± 1,5 mm* (* plus écart lié à l'utilisation)
Plage de mesure d’inclinaison : 0–360° (4 x 90°)
Précision de mesure (typique) : ± 0,2°* (* plus écart lié à l'utilisation)
Temps de mesure typ. : < 0,5 s
Temps de mesure maxi : 4 s
Alimentation : 1 batterie 3,6 V Li-Ion (3120 mAh)
Coupureautomatique : 5 min
Unités de mesure : m/cm/mm/ft/inch/ft-inch
Nombrede valeursd'enregistrement: 50
Étanchéité à l'eau et à la poussière : IP 54
Filetage du trépied : 1/4"
Viseur numériqueintégrée
Pour : BT 150 Professionalet BT 250 Professional
Transfertdes données : Bluetooth™ 4.2 Low Energy
Couleurdu laser : rouge

Livréavec :
- 1 câble micro-USB
- 1 dragonne
- 1 housse de protection

Code Dimensions Poids

142x64x28mm602100 210g
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