
Perceuse-visseuse à percussion sans fil GSB
18V-150 C Solo

Quand la puissance compte : la perceuse-visseuse à percussion intelligente pour des performances et une maîtrise
inégalées. Progression de travail extrêmement rapide grâce au puissant moteur sans charbon avec couple maximal de
150 Nm et aux batteries ProCORE18V. Maîtrise parfaite lors de chaque étape de travail grâce à l’Electronic Angle
Detection (EAD) très précise et à la fonction KickBack Control désactivable.Grandefiabilité et granderobustesse grâce
au mandrinmétallique et au mécanisme d’engrenagetout en métal.

Dimensions : 207x220 mm
Couple (maxi) : 150 Nm
Couple (tendre/dur/maxi): 84/100/150Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 – 550 / 0 – 2.200 tr/min
Type de batterie : Lithium-ion
Fréquencede frappemaxi : 30000 cps/min
Présélections de couple : 25+2
Ø de perçage dans le bois/acier/maçonnerie,maxi : 150/16/20 mm
Ø de vissage maxi : 13 mm
Niveaude pression acoustique : 94 dB(A)
Niveaude puissance acoustique : 105 dB(A)
Incertitude K : 5 dB

Livrésans batterie ni chargeurdans une L-Boxx avec :
- 1 poignée supplémentaire
- 1 calage

Code Mandrin Voltage Poids

1,5 à 13mm680039 18V 2,2kg
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