
Crémone Ferco F7,5

Crémonebi-directionnellepour châssis de fenêtreset portes-fenêtres
à la française en PVC à 2 vantaux. Ajustable avec prolongateuren
partie haute. Verrouillage haut et bas à galets. Positionnement de la
crémone optimisé par la forme du boîtier en forme d'oblong et des
picots assurant le maintien. Côte D fixe. En acier traité FerGUard
argent. Prolongateuret gâches vendusséparément.

Nombrede galets : 0, 1 ou 2.
Têtièreà bouts carrés : 16 x 2,5 mm.
Carré : 7 mm - Entraxe : 43 mm - Axe : 7,5 mm.
Course des tringles : 15 mm.
Hauteur de fond de feuillure différentesuivant le prolongateurchoisi.
Longueurde la têtière variantsuivant le modèle.

Code Longueur totale Gamme Longueur Modèle

Côte D à 155mm0 galet329mm533033 G-20461-01-0-1

Côte D à 200mm0 galet329mm533034 G-20461-02-0-1

Côte D à 250mm1 galet479mm536035 G-20461-03-0-1

Côte D à 400mm1 galet729mm536036 G-20461-05-0-1

Côte D à 500mm1 galet729mm533037 G-20461-06-0-1

Côte D à 600mm1 galet979mm533038 G-20461-07-0-1

Côte D à 700mm1 galet979mm533039 G-20461-08-0-1

Côte D à 800mm2 galets1479mm533040 G-20461-09-0-1

Côte D à 980mm2 galets1479mm533041 G-20461-10-0-1
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