
Roulette nylon

A B C D

Roulette nylon pour manutention standard sur sols durs et lisses. Bonnes tenues aux hydrocarbures. Galet monobloc
en polyamide 6 naturel.

Code Type Diamètre Charge

Fixe sur platine790258A 50mm 35kg

Pivotante sur platine790256B 50mm 35kg

Fixe sur platine790341A 65mm 50kg

Pivotante sur platine790257B 65mm 50kg

Fixe sur platine790264A 80mm 65kg

Pivotante sur platine790259B 80mm 65kg

Pivotante sur platine avec frein790262C 80mm 65kg

Fixe sur platine790273A 100mm 100kg

Pivotante sur platine790266B 100mm 100kg

Pivotante sur oeil avec frein790292D 100mm 100kg

Pivotante sur platine avec frein790270C 100mm 100kg

Fixe sur platine790534A 125mm 100kg

Pivotante sur platine790277B 125mm 100kg

Pivotante sur platine avec frein790279C 125mm 100kg

Fixe sur platine790330B 150mm 150kg

Pivotante sur platine790556B 160mm 150kg

Pivotante sur platine avec frein790558C 160mm 150kg

Fixe sur platine790566A 200mm 180kg

Pivotante sur platine790562B 200mm 180kg
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