
Cheville Fix III

Chevilles à expansion par vissage pour béton non fissuré. Livrésans
écrou/rondelle.

Code Dimensions (fixation) Cond.

Boîte de 100M8x55mm (0-5mm)454225

Boîte de 100M8x70mm (7-27mm)454200

Boîte de 50M8x90mm (27-40mm)454274

Boîte de 50M8x130mm (67-80mm)454275

Boîte de 50M8x160mm (97-110mm)454176

Boîte de 50M10x65mm (0-5mm)454276

Boîte de 50M10x75mm (5-15mm)454277

Boîte de 50M10x95mm (25-35mm)454236

Boîte de 25M10x125mm (55-65mm)454278

Boîte de 25M12x80mm (0-5mm)454279

Boîte de 25M12x100mm (10-25mm)454296

Boîte de 25M12x115mm (10-40mm)454246

Boîte de 25M12x140mm (48-65mm)454252

Boîte de 25M12x160mm (65-85mm)454251

Boîte de 20M12x220mm (130-145mm)454297

Boîte de 20M16x125mm (15-30mm)454299

Boîte de 10M16x150mm (33-55mm)454264

Boîte de 10M16x170mm (53-75mm)454265

Boîte de 10M20x160mm (25-50mm)454270

Boîte de 10M20x215mm (80-105mm)454273
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